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Stlv America thanks you for choosing a Stlv “replace Vous avez choisi un foyer Stlv ; StGv America vous en
for your home. Your “replace was designed to provide remercie. Il a été congu pour vous offrir un maximum de
years of enjoyment, comfort, and safety. It was built and plaisir, de confort et de sécurité.

assembled with the greatest care. If, for any reason, you Le plus grand soin a été apporté a sa fabrication.

are dissatis“ed with your “replace, please contact your Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez
retailer. votre revendeur.
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Safety instructions

Before installing your Stlv “replace, please contact the
local building authorities to obtain the necessary
permits andinformation about applicable regulations.

The installation of your “replace should be entrusted to a
skilled professional. Failure to install the “replace correctly
can cause a “re.

Do not install the “replace in a mobile home.

Do not connect the “replace to an air distribution duct or
system.

The instructions for the installation of your “replace comply
with the above standards. Please follow the instructions
closely to avoid any potential problems.

Please read this manual carefully before installing or using
your “replace. Incorrect installation may result in “re. To
reduce the risk of “re, follow the installation instructions.

Failure to do so may result in property damage, bodily
injury, or even death.

Keep this manual handy so you can refer to it whenever
necessary.

Instructions de sécurité

Avant deinstaller votre StQv, contactez les autorités locales
pour obtenir un permis de construction ainsi que prendre
connaissance de toutes les exigences réglementaires en
vigueur.

Leinstallation de votre Stlv doit étre con“ée a un
professionnel quali“é.

Si votre Stlv neest pas installé de fagon adéquate, un
incendie pourrait seensuivre.

Ne pas installer le foyer dans une maison mobile.

Ne pas connecter le foyer a un systéme de distribution deair
chaud.

Les instructions concernant Isinstallation de votre foyer a
bois sont conformes aux normes citées précédemment.
Vous devez les suivre rigoureusement a“n deéliminer tout
risque deennuis majeurs.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant deinstaller

ou dsutiliser votre foyer. Si votre foyer est mal installé,

il peut en résulter un incendie détruisant votre maison.
Pour réduire les risques deincendie, suivez les instructions
deinstallation. Le fait de ne pas respecter les instructions
peut occasionner des dommages a la propriété, des lésions
corporelles et méme la mort.

Gardez ce manuel pour consultation ultérieure.



WARNING!

ATTENTION!

A) Do not use chemicals or "uids to light the “re.

B) Do not leave the “replace unattended when the door
is slightly open.

C) Always close the door after the ignition.

D) Do not use as fuel: trash, plastics, gasoline, rubber,
industrial solvents, "ammable liquids, naphtha, household
garbage, material treated with petroleum products,
leaves, paper products, cardboard, saltwater driftwood,
painted wood, any substance that emits dense smoke or
an obnoxious odor.

E) Do not connect the “replace to any hot air distribution
system.

F) Equip your house with a smoke detector and carbon
monoxide monitors.

G) Hot while in operation. Keep children, clothing and
furniture away. Contact may cause skin burns.

H) Do not let the “replace heat up until some parts glow
red.

|) Burn the “rewood directly on the refractor plates or
the iron.

J) Do not use an andiron and do not try in any way to
raise the “re.

K) Do not install in a mobile home.

L) Do not over‘re. Attempts to achieve heat output
rates that exceed “replace design speci“cations can
result in permanent damage to the “replace.

I\/I) Never use gasoline, gasoline-type lantern fuel,
kerosene, charcoal lighter "uid, or similar liquids to start

or «freshen upe a “re in this “replace. Keep all such liquids
well away from the “replace while it is in use.

N) Do not use grates, andirons, or other methods of
supporting the fuel.

Objects placed in front of the “replace should be kept
at a distance of at least 487 (1.22m) from the glass
front.

Note: We strongly recommend our products to be
installed and serviced by professionals certi“ed by the
Association des Professionnels du Chauffage in Quebec
or by Wood Energy Technology Training for the rest of
Canada, or by the National Fireplace Institute in the U.S

MHATIOMAL
FIREFLALE
INSTITUTE

0

Wood Energy
Technical Training
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A) Ne pas utiliser des produits chimiques ou autres
liquides pour allumer le feu.

B) Ne jamais laisser le foyer sans surveillance lorsque la
porte est ouverte.

C) Toujours fermer la porte apres la période deallumage.

D) Ne pas brller de déchets, plastiques, essence,
caoutchouc, solvants industriels, liquides in"ammables,
pétrole, déchets ménagers, matériaux a base de produits

pétroliers, feuilles, papiers, cartons, bois extrait deeau
salée et séché, bois peint, toute substance émettant des

fumées denses et des odeurs fortes.

E) Ne pas connecter le foyer a un systeme de distribution
deair chaud.

F) Equipez votre maison deun détecteur de fumées et de
moniteurs monoxyde carbone

G) Leappareil est chaud lorsqueen fonction. Gardez les
enfants, vétements et meubles hors de portée. Toucher
leappareil pourrait causer des brdlures.

H) Ne laissez pas le foyer chauffer au point ou des
parties deviennent rougeoyantes.

|) Brdlez le bois de chauffage directement sur les briques
réfractaires ou la fonte.

J) Neutilisez pas de chenet et neessayez pas de surélever
le feu de quelque fagon.

K) Ne pas installer dans une maison mobile.

L) Ne Pas surchauffer. Essayer de dépasser la vitesse
de combustion unique de cet appareil peut endommager
de maniére permanente le foyer.

M) Jamais utiliser de I'essence, du carburant de lanterne
a base d'essence, du kérosene, du liquide de charbon
de bois, ou des liquides semblables pour commencer ou
‘freshen up' un feu dans le foyer. Gardez tous liquides du
genre bien loin du foyer lorsqu'il est en utilisation.

N) Do not use grates, andirons, or other methods of
supporting the fuel.

Les objets placés devant lsappareil doivent étre
gardés a une distance deau moins 48Z de la face vitrée
de lsappareil.

Note : Nous recommandons fortement que nos produits
soient installés et entretenus par des professionnels
certi‘és par IlsAssociation des Professionnels du
Chauffage au Québec ou par Wood Energy Technical
Training pour le reste du Canada, et par la National
Fireplace Institute aux Etats-Unis.

) PC

LES PROFESSIONNELS
DU CHAUFFAGE
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Technical speci“cations Caractéristiques techniques
principales des appareils

Fuel type for all “replaces: wood logs Type de combustible pour tous les foyers: blches de bois
Minimum power Maximum power Ef‘ciency  Chimney type .BY DPOTVNQWob& énsumed per hour
Puissance minimal Puissance maximal Ef‘cacit¢  Type de cheminée $POTPNNB UJP@nbbation de bois/h
Stav 21/85 SF 15 000 BTU 4 000 BTU 7% 8" UL-103HT, ULC-S629 lbs IS 12-14 Ibs
Stav 21/95 SF 15 000 BTU 000 BTU <70% 10" UL-103HT, ULC- lbs IS 13-15 Ibs
S629*
Sthv 21/105 SF 15 000 BTU 000 BTU 7% 8" UL-103HT, ULC-S629 Ibs IS 12-14 Ibs
Sthv 21/125 SF 15 000 BTU 6 000BTU <70% 10" UL-103HT, ULC- Ibs IS 13-15 Ibs
S629*
Stv 21/85 DF 15 000 BTU 48 000 BTU 72% 10" UL-103HT, ULC- Ibs IS 13-15 Ibs
S629*
Stav 21/95 DF 15 000 BTU 5 000 BTU <70% 12" UL-103HT, ULC- Ibs IS 13-15 Ibs
S629*
Stlv 21/125 DF 15 000 BTU 6 000 BTU <70% 12" UL-103HT, ULC- Ibs 1S 13-15 Ibs
S629*

$IIJNOFZ UIBU DPNQMJFT XJUI 6- )5 $IFNJOIF DPOGPSNF E MB OF
BQQSPWFE BOE BVUIPSJ[FE JO $BOBEBQXZS®¥WI FU BVUPSJTI BV
PS 6-%4 i TUBOEBSET PV 6-%4 i’

5/FTF OPNJOBM IFBU PVUQVUT XFSF PEFUBQOBETBODFT OPNJOBMF
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CONFIGLUIRATIONS SIMPLE FACE

ASYMETRIQUE DROIT {SF20) ASYMETRIQUE GALCHE [SF2A) SYMETRICUE ETROIT (SF1)

CONFIGURATIONS DOUBLE FACE

ASYMETRIOUE DROIT | GAUCHE (DF2) SYMETRIQUE LARGE |DFT)
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. [§Dimensions

MODELE SF - Version 21.2 MODELE DF
mm 21-85 21-95 21-105 21-125 21-85 21-95 21-125
A 721 772 678 744 800 800 800
B 784 884 948 1184 784 884 1184
C 557 557 557 557 557 557 557
D 1071 1171 1271 1471 1071 1171 1471
E 57 57 57 57 57 57 57
F 957 1057 1157 1357 - - -
G 295 317 294 314 400 400 400
H1 1184 1284 1384 1584 - - -
H2 1684 1784 1884 2084 1684 1784 2084
H3 - - - - 2184 2284 2584
I 1621 1783 1352 1621 1514 1632 1514
J 521 571 448 544 400 400 400
K 200 200 200 200 200 200 200
L 300 300 300 300 300 300 300
M 603 683 469 603 603 683 603
N 267 318 267 318 318 368 368
CHIMNEY 8" 10" 8" 10" 10" 12" 12"
inches** MODELE SF - Version 21.2 MODELE DF
pouces** 21-85 21-95 21-105 21-125 21-85 21-95 21-125
A 28 38 30°%s 26 Y/ 16 2933 312 312 312
B 307/s 34 3/ 16 3738 46 5/ s 307/s 34 13/ 16 46 °/ s
C 21 %/ 16 21 %/ 16 21 %/ 16 21 %/ 16 21 %/ 16 21 /16 21 /16
D 42 3/ 16 46 Y/ 4 50 57 ¥/ 16 42 3/ 16 46 Y/ 4 57 ¥/ 16
E 24 214 214 214 24 214 214
F 37 Y16 41 5/s 45 9/ 16 537/ 16 - - -
G 115/ 121> 115/ 12 3/ 153/4 153/4 1534
H1 46 5/ 50 % 16 54 1, 62 38 - - -
H2 66 5/ 16 7012 743/ 16 82116 66 5/ 16 7012 82116
H3 - - - - 86 89 15/16 101 3/4
I 63 /s 7014 5314 63 /s 59 5/ 6414 59 %/
J 20 Y2 221> 18 %3/ 16 21 /16 153/ 4 1534 1534
K 778 778 7ls 77l 77l 77l 77l
L 11 3/ 16 11 /16 11 3/ 16 11 3/ 16 11 %/ 16 11 3/ 16 11 3/ 16
M 2334 26 /s 18 /16 2334 2334 26 /s 233/4
N 10 Y2 12 Y2 102 12 Y2 12 Y2 141> 14>
CHIMNEY 8 10 8 10 10 12 12

** Dimensions in inches have been rounded. ** | es mesures en pouces ont été arrondies



Exploded view
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'S5 -F NVS MBUISBM EFWBOU MB WJUSF E NJOJNVI

5|F TIJEF XBMM JO GSPOU UP UIF HMB-TFT \BWS MB\UIGBMWMVRU BSSJOSF DPOUSF MhIBCJMMB
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8PPE MPHT PO UIF TJEF XBMM BU

34"

MIN 10"
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Floor Protection (No R-value) Protection de sol (Pas de facteur R)

There is no R-value. Only a non-com- Aucun facteur R n'est requis. Seulement
bustible material for ember protection une protection en matériau non combus-
in front of the glass and underneath the tible contre les braises devant la vitre et
replace. sous le foyer.

We suggest covering the entire oorin-  Nous suggérons de recouvrir I'ensemble
der the cladding for aesthetic reason. du plancher sous I'habillage pour une

raison purement esthétique.

The REDarea shows the minimum pro-

tection required in the USA; La zoneROUGEreprésente la protection
minimale aux USA.

The BLUEarea in addition to the RED

area show the minimum protection re- La zoneBLEUadditionnée a la zone
quired in Canada,; ROUGE représente la protection minimale
au Canada.

The GREENarea shows the esthetic pro-
tection which is not mandatory. La zoneVERTHEeprésente la protection
esthétique non obligatoire.

15" WITRE [ GLASS [LESA

; l

r 12" WITRE ¢ GLASS [COREC0)
VERT JGREEW —

-
POLGE fRED —

BE1/BILE — . a

NOTE:The same oor protection requirement apply on
both sides for the DF models.

La méme protection de sol doit étre apposée sur chaque
coté pour les modeles DF.

inches A B C D
pouces (USA) | (Canada)

21-85 SF 42 1> 3834 40 3/ 4
21-95 SF 46 3/ s 403/ 4 42 3/ 4 21.2 SF:
21-105SF| 5074 36 ¥/ 16 38 ¥/ 16 10"

21-125SF| 581/s 393 413/

21-85 DF 421> 54 58 21 DF -
21-95 DF 483/ 54 58 11 1/4..'
21-125DF | 581'/s 54 58

12
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Recommendations

We strongly recommend that you entrust the installation
of your “replace to a skilled professional to ensure that the
characteristics of the "ue are compatible with the “replace
installed.

The unit must be installed in compliance with all local and
national regulations.

Some parts of the “replace can become very hot when
operating at its rated power.

The glass door may radiate signi“cant heat. Please make
sure that materials used in the proximity of the “replace are
located a safe distance away to avoid any possible damage.

Modi“cation of the unit can be dangerous.
Any modi“cation will also invalidate the warranty.

When you receive your fireplace

When the “replace has been installed, please give this
manual to the user and recommend that they return the
completed Warranty certi“cate to Stlv America (see end of
manual).

Caution!

Remove the cardboard covering the opening of the
“replace and make sure the glass door has not been
damaged during delivery (photo 2 and 3).

The warranty covers transport damages providing you
contact StOv within 48 hours of delivery.

Recommandations

Nous vous recommandons instamment de con“er
lsinstallation de votre Stlv a un professionnel quali“é qui
pourra notamment véri“er que les caractéristiques du
conduit de fumées correspondent au foyer installé.

Leinstallation de leappareil doit étre conforme a tous les
reglements locaux et nationaux.

Certaines parties du foyer peuvent étre tres chaudes lors de
son utilisation a puissance nominale.

Le rayonnement de la vitre peut étre important. Veiller
a ce que les matériaux situés a proximité du foyer
soient suf‘samment distants pour éviter tout risque
deendommagement.

Toute modi“cation apportée a lsappareil peut créer un
danger. En outre, leappareil ne sera plus couvert par la
garantie.

A la réception du foyer

Une fois le foyer installé, remettez cette notice a
leutilisateur et recommandez-lui de renvoyer le certi“cat de
garantie a Stav America (voir “n de notice).

Attention !

Retirer le carton qui cache leouverture du foyer et véri‘er
gue la vitre ne seest pas brisée au cours de la livraison
(photos 2 et 3).

La garantie ne couvre les détériorations dues au transport
que si elles sont signalées dans les 48 heures de la livraison.
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Checking the contents Vérification du contenu du foyer

In the combustion chamber you will “ndf (photos 1 & 2).  Dans la chambre de combustion, vous trouverez...(photos
let2)

Touch-up spray can
Bombe de peinture pour retouches

Installation and User Manual
Notice deinstallation et mode deemploi

Fire bricks
Pierres réfractaires

Cold handgrip to operate door and damper
Poignée « main froide » pour manipuler la porte et le registre

Locking pieces for fire bricks photo2A  0/-: 8*5) 4" 4
Pieces de blocage des réfractairephoto 2A 4&6-&.&/5 "7&% 4' 4'

Stainless steel items
Pieces inox

Vermiculite for lower baf’e kit
Vermiculites pour kit chicanes inférieures

We suggest removing all elements that are inside the Nous vous conseillons de retirer tous les éléments qui se
combustion chamber so as to make the “replace lighter to  trouvent dans la chambre de combustion pour alléger le
move around. foyer et le déplacer plus facilement.
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Recommendations

For warranty coverage, please provide the manufactureres
serial number, which is visible on the upper-right section of
the opening (photo 4).

Tools (Pic. 5)

- Crowbar

- Level

- Hammer

- Screw gun (10 mm socket and Philips bits)
- Standard screwdriver

- Phillips screwdriver

- 3and 5 mm Allen keys

- Pliers

- Torx screwdrivers kit

Unpacking

Note :

- For transport, the window is secured in its intermediate
position.

- The paint is not oven-baked and is therefore relatively
fragile, but it will harden when heated. Care should be
taken when handling the unit during installation.

- Remove protective strip from window (photograph 6).
- Remove vertical front slats with crowbar (photo 7).

- Remove top section of packing (photo 8).

Recommandations

En cas de réclamation, communiquez toujours le n° de
série du foyer visible sur la partie supérieure droite de la
devanture, dans le retour (photo 4).

Outils a prévoir (photo 5)

... Un pied de biche

... Un niveau

... Un marteau

.. Une visseuse (douille de 10 mm et embouts cruciformes)
.. Un tournevis plat

... Un tournevis cruciforme

... Une clé Allen de 3 mm et de 5 mm

... Une pince

.. Ensemble de tournevis Torx

Déballage

Remarque :

... Pour le transport, la vitre est immobilisée en position
intermédiaire.

... La peinture neest pas cuite au four ; elle est donc
relativement fragile mais elle durcira lors des premiés
chauffes ; par conséquent, manipuler lsappareil avec
précaution lors de son installation.

... Retirer la bande de protection de la vitre (photo 6).

... A leaide du pied de biche, retirer les lattes verticales avant
(photo 7).

... Retirer la coiffe supérieure de lsemballage (photo 8).
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There are three different ways of moving the “replace:
- using a forklift: leave it on the pallet

- with a two-wheel hand trolley: tilt the “replace
backwards and leave the pallet in place

- with the reversible handles designed for this purpose:
(e.g. when placing the unit on a base).

Caution!

.PWF (ireplace using the handles (diag am 3).

Caution!

Once the “replace has been moved near its “nal location,
unlock the counterweights using the 3mm Allen key
(photograph 4). Remember to perform this operation
before inserting the “replace into the enclosure. Make sure
the window moves properly, then raise it to its full height
(photograph 5). Check that the counterweight cables run
in the grooves of the pulleys (photograph 6).

Never tilt the door more than 90°.

Déplacement

Vous pouvez déplacer le foyer de 3 maniéres différentes :
... avec un transpalette : le laisser sur sa palette.

... avec un diable : basculer le foyer sur son dos, laisser la
palette sur place.

... avec les poignées concgues a cet effet : elles sont
réversibles (p.ex. placement sur un socle).

Attention !

%placer le foyer a l'aide des
poignées [schéma 3].

Attention !

Une fois le foyer a proximité de son emplacement “nal,
débloquer les contrepoids a l«aide de la clé Allen 3mm
(photo 4). Ne pas oublier deeffectuer cette opération avant
deencastrer le foyer dans la niche. Véri“er que la vitre
coulisse correctement ; la remonter ensuite au maximum
(photo 5). Véri“er que les cables des contres-poids sont
logés dans les gorges des poulies (photo 6).

Ne jamais basculer la porte de plus de 90°.
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Learn more | Plus deinformations: Stv accessories Podium Stdv 21

Insert the Stlv podium into the fireplace | Ins  frer le podium dans le foyer

Insert the podium into the square openings as
shown. knock delicately to put it in well.

A FR

Insérer le podium dans les trous carrés dégagés tels
queillustré. Frapper délicatement pour bien enfoncer.

Hammer
Marteau

Learn more | Plus deinformations. Stv accessories Podium Stlv 21
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PREPARATION OF THE AREA

Tools

Positioningthe GIJSFQMBDF

#FGPSF TUBSUJOH UIF JOTUBMMBUJF
UIBU UIF GJSFQMBDF JT QPTJUJPOFE
DPSSFDU EJTUBODF GSPN UIF XBMM
UIF CPUUPN SBJM PG UIF EPPS GSBN
BU UIF DPSSFDU IFJHIU TFF i-w JO L
i%IJNFOTJPOTw TFDUJPO BOE UIBU U
GJSFQMBDF JT MFWFM
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HARDWARE & POSITIONNING

QUINCAILLERIE & POSITIONNEMENT

Stove front fasteners

A

X4 >SF
X 8>DF
M10x40 bolt
52120002

il

B

X 16 > SF

X 32 >DF

Dome-headed Torx screw M6x12
52123009

Body section fasteners

A

X4

M10x40 bolt
52120002

E

X4 >SF
X 0>DF
Torx countersunk M4X10 screw
52124002

X 12 > SF

X 24 > DF

Torx countersunk M6X16 screw
52124010

D
X 14 > SF

X4 >DF

Dome-headed Torx screw M6x12
52123009

%JTUBODF GSPN UIF CBDL XBMM

1o
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Fresh-air inlet Admission deair frais

When operating with an open “re, the Stlv 21 consumes

a large amount of air. Therefore, we recommend providing

an external air supply (“g. 3), although this is not

mandatory.

The air intake, which varies depending on the model,

should ideally be located beneath the front of the unit and

incorporate a shut-off register (“g. 4 A #12001002).

DO NOT CONNECT THIS AIR INLET TO THE STOVE
EXCEPT IF YOU HAVE THE AIRBOX AND OUTSIDE

CONNECT SET.
model

Stav 21/85 SF
Stlv 21/85 DF
Stav 21/95 SF
Stlv 21/95 DF
Stav 21/105 SF
Stlv 21/125 SF
Stlv 21/125 DF

Note: Any extractor (kitchen hood, air-conditioning)
operating in the same room or in an adjacent room can
adversely affect your Stlives operation (back-draughts).

minimum diameter
4"
14"
4"
4" @
4" @
6" @
6" @

This step is crucial for homes that are highly

energy ef‘cient.
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En fonctionnement a feu ouvert, le Stdv 21 consomme
beaucoup deair. Il est donc préférable, mais non obligatoire,
de prévoir une arrivée deair qui proviendra de lsextérieur
(‘9. 3).

Lealimentation deair, qui varie selon le modéle, débouchera
idéalement sous le foyer, vers lsavant du foyer, et

sera équipée deun registre de fermeture (“gure 4 A
#12001002).

NE RACCORDER CETTE ALIMENTATION AU FOYER QUE
SI VOUS POSSEDEZ LE SET CAISSON AIR EXTERIEUR.

modele section minimale
Stlv 21/85 SF 4-6" @

Stlv 21/85 DF 6" @

Stlv 21/95 SF %)

Stlv 21/95 DF 6" Q@

Stlv 21/105 SF 4-6'QD

Stlv 21/125 SF 6D

Stlv 21/125 DF 6" @

Remarque : Tout extracteur (hotte, air-conditionnéf) situé
dans le méme espace ou dans une piece contiglie peut
perturber le bon fonctionnement de votre Stlv (risque de
refoulement).

Cette étape est cruciale pour les maisons a haut
rendement énergétique.



combustion air
air de combustion

5

S

option

Combustion air inlet

The stove requires air for combustion.
Combustion air is complementary to the fuel (wood logs).
Both air and fire are necessary to obtain combustion.

A sufficient air inlet (see table) should ideally be created
under the stove, at the front (diagram 2). Wheter the
fireplace is tightly connected or not to combustion air inlet,
the base of the fire (dark grey zone) must be supplied with
fresh air (coming from outside the room).

The air enters the combustion chamber and feed the
fire, the result is the smoke that escapes the combustion
chamber through the chimney.

In opposition, the convection air never comes into contact
with the fire. The convection is an independant air channel
: the air circulates around the combustion chamber, gets
hot and goes out through convection grates in the same
room or in other rooms.

This air inlet comes from a ventilated empty space, a
ventilated room or from outside (mandatory regulation in
some countries) [diagrams 6 & 7].

Arrivée d'air pour la combustion

Le foyer a besoin d'air pour la combustion.

L'air est un comburant, il est complémentaire au
combustible (bdche de bois).

Ces deux éléments sont nécessaires pour obtenir une
combustion.

Une arrivée d'air suffisante doit idéalement déboucher
sous le foyer, vers l'avant [schéma 2]. Que le foyer soit
directement relié a l'arrivée d'air extérieur ou non, une
source d'air doit étre assurée dans la zone indiquée en gris
foncé.

L'air va pénétrer dans la chambre de combustion, alimenter
le feu et la fumée issue de cette réaction va étre aspirée
dans le conduit de fumée.

Par opposition, I'air de convection n'est jamais en contact
avec le feu. La convection est un circuit d'air chaud qui
circule autour de la chambre de combustion, se réchauffe
et est distribué dans la ou les piece(s) avoisinant(s) le foyer.

Cette arrivée deair proviendra deun vide ventilé, de la piéce,
deun local ventilé ou de leextérieur (disposition obligatoire
dans certains pays) [schémas 6 et 7].
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The duct carrying this air...

... will be protected on the outside by a grill the free
passage section of which is at least equivalent to the
section of the air inlet. Please note that the infiltration of
water and the effect of the wind can damage the system.

... will be as short as possible to prevent pressure loss and
to prevent making the house cold.

... will ideally be fitted with a closure valve to prevent the
room from becoming cold when the stove is not in use.
It should ideally be located as close as possible to the
outside wall. It can be controlled from inside if it is not
too far away from the stove (cable length = 47").

If it is not possible to bring in outside air near the
stove (most unfavourable case)...

the necessary air for combustion will be taken from the
room. In that case make sure the air renewal is sufficient
when the fireplace is in function.

Please note

Be careful with air extraction systems (kitchen hoods, air
conditioning, mechanically-controlled ventilation, other
stoves) in operation in the same space or in an adjacent

room. They also use lots of air and can cause a depression

in the room and prevent the stove from operating correctly
(risk of draughtback). They can affect the operation of the
stove even if it is connected to an outside air inlet.

Le conduit qui amene cet air...

... sera protégé a l'extérieur par une grille dont la section
de passage libre est au moins équivalente a la section
d'arrivée d'air. Attention aux infiltrations d'eau et a
I'influence des vents qui peuvent annihiler le systéme.

... sera le plus court possible pour éviter des pertes de
charges et pour ne pas refroidir la maison.

... sera idéalement équipé d'un clapet de fermeture

pour éviter de refroidir la piece quand le foyer n'est
pas en fonctionnement. Celui-ci sera placé idéalement au
plus prés du mur extérieur. Il pourra étre commandé de
I'intérieur s'il n'est pas trop éloigné du foyer (longueur du
cable = 47").

S'il n'est pas possible d'amener de I'air extérieur a
proximité du foyer (cas le plus défavorable)...

... il faut puiser l'air dans la piece ou est installé le foyer .
Dans ce cas, il faut s'assurer que le renouvellement deair
dans la piece sera toujours suffisant quand le foyer est
en fonctionnement.

Note

Attention aux systemes deextraction actifs deair (hotte de
cuisine, air-conditionné, ventilation mécanique controlée,
autre foyerf) situés dans le méme espace ou dans une
piéce contiglie. lls consomment eux aussi beaucoup d'air,
pourraient créer une dépression dans le local et perturber
le bon fonctionnement du foyer (risque de refoulement).
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Locating the external air intake option Placement de l'option arrivée d'air extérieur
Locating the box: Placement de la boite:
Screw the box to the stove using two M5x8 torx screws. Visser la boite sous le foyer a l'aide des deux vis torx M5x8
Warning! Attention !

The box cannot bear the weight of the stove. Take care not La boite ne peut supporter le poids du foyer. Prendre
to damage the box or the stove when standing the device garde de ne pas endommager ni la boite ni le foyer lors du
up. redressement de l'appareil.

External air intake connection Connection arrivée d'air extérieur

Fix a baffle as well as a 4" diameter hose to the external air Fixer un buselot ainsi qu'un flexible diameétre 4" a la boite

intake box. d'arrivée d'air extérieur.

It is possible to connect this to the back (2 positions) or the Il est possible de se raccorder a l'arriere (2 positions) ou sur
side of the box (2 positions). le coté de la boite (2 positions).

Break out the pre-cutout(s) using a hammer. Casser la ou les prédécoupe(s) a l'aide d'un marteau.
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Assembly of cladding

27
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If you are installing single-sided Stlv
cladding, carry on reading from the
next page.

If you are installing double-sided Stlv
cladding, carry on reading from page
16.



AN

o

o

]

o

b3
8 2
= o
m -
0 >
T 0O
s 2
7 S

o
5 °
S 4
o N
c >
o 2
cE 0
= T
8 9
0 T
£ @
s 2
< 3
2 5
- ©
ﬂ ©
S o
> £

This page is on

28



Assembly of cladding (continued)

AN

This page is only valid when installing a double-sided Stav 21.

AR\
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Assembly of cladding (continued)

10

11

30

> Assemble the various components,
using the 24 screws. Do not tighten
the front screws befoe checking that
the components ae vertical.

> The cladding can be adjusted to
the stove by means of the feet on the
cladding and those on the stove.
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Connection to the chimney

Caution :
Care must be taken during installation. Shortcuts or
compromises may result in safety hazards or even “re.

Do not connect the unit to a chimney used for another
appliance.

Do not cut rafters or ceiling joints without “rst consulting
a building of“cial to ensure that structural integrity is not
compromised.

Use only a chimney that complies with UL-103HT or
ULCS629 (2100°), depending on the applicable standards
in your area.

A chimney serving as an outlet for a “replace cannot be
used for any other appliance.

Caution: The illustrations on O F dde show different
chimney con“gurations. Please refer to the chimney
manufactureres instruction manual for appropriate and
safe installation details.

Before connecting the chimney, make sure the “replace is
in its “nal position and that it is level.

Standard inside diameter of the CHIMNEY

Standard inside diameter of outlet:

AURW 4
AURW %'
AURW 4
4URW %'
AURW 4
AURW 4
4AURW %'

Ideal chimney heights from below the unit to the rain cap:
Minimum 15e
Maximum 45¢

It is recommended, but not mandatow, that a straight
chimney section be installed between the unit and an
offset.

Raccordement au conduit de fumée

Attention :

Neemployez pas de moyens de fortune pendant
leinstallation: ils pourraient devenir dangereux et entrainer
un incendie.

Ne reliez pas cet appareil a une cheminée qui dessert un
autre appareil de chauffage. Ne coupez ni chevrons ni
solives de plafond sans consulter au préalable un agent
du service du batiment pour éviter de compromettre
lsintégralité structurale.

Utiliser uniguement une cheminée répertoriée selon la
norme UL-103HT ou ULC-S629 (2100°), selon les normes
deinstallations en vigueur dans votre localité.

Une cheminée servant d<évacuation a un foyer ne doit
servir pour aucun autre appareil.

Attention : les schémasE M B QB H F illlstréhyIBO U F
diverses con“gurations possibles deinstallations de
cheminées. Vous devez toutefois vous référer au manuel
deinstructions du manufacturier de cheminée pour les
détails deinstallationBQQSPQSJIT

Avant deeffectuer le raccordement, véri“er que le foyer se
trouve a sa place dé“nitive et queil est de niveau.

Diamétre intérieur de la CHEMINEE

Diamétre intérieur standard de la sortie :

4URW 4'
Stlv 21 85 DF - 10" *
Stlv 21 95 SF - 10" *
Stlv 21 95 DF - 12" *
Stlv 21 105 SF - 8"
Stlv 21 125 SF - 10" *
StOv 21 125 DF - 12" *

Hauteurs de cheminée idéales de dessous lsappareil au
chapeau de pluie :

minimum 15e
maximum 45e

Il est préférable mais pas obligatoire deinstaller une
premiére section de cheminée droite entre leappareil et
une ETWJBUJPO

*Note : For installation in Canad& TF POMZ BO JOTVMBUFEUFIJN®CNB MFT JOTUBMMBUIIFPOVMBMREBNBEB WOF

UIBU DPNQMJFT XJUI 6- )5 PS 6-%4

TUBOEBBEIF JTPMIF DPOGPSNF E MB OPSNF 6-
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Connection to the chimney Raccordement au conduit de fumée

i

]

2

Rain Cap
Chapeau de pluie

Vented "ashing
Solin ventilé

Attic radiation shield
coupe feu radiant avec
collet de solin

.l:l. Ceiling radiation shield
Coupe feu radiant

Offset support
Support de déviation

Offset 15°-30°-45°
Déviation 15°-30°-45°
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Installing your Stlv “replace with a masonry chimney
requires use of the chimney from the top of the “replace
to the wall where it will connect to an approved rigid duct
that will run inside the masonry chimney (see “gure on
next page).

The rigid stainless steel liner should be inserted inside the
clay liner within the masonry chimney. It is not meant to
replace the clay linerYou can use any approved liner that
complies with ULC-S635, ULC-S640, or UL-1777. Special
care should be taken to make sure that you have a solid
connection between the chimney section and the liner. A
masonry adaptor (FO-FDM7) has been designed
speci“cally for this purpose and is available from your
dealer. It attaches to the liner with 3 stainless steel rivets
(provided) and to the chimney with 3 screws

(provided).

After cementing, the connection between the chimney and
the liner should not be visible in order to insulate the heat
released through the liner from the “replace enclosure. As
shown in the illustration on the next page, you must install
at least one 18« length of chimney after the chimney
elbow. The uppermost part of the chimney - where it
enters the masonry chimney - must be a minimum of 12e
from any combustible materials in the ceiling.

Notes:

If the ceiling is high enough, you can install one or more
chimney lengths directly on the “replace before the elbow.
If you use a "exible liner, care must be exercised when
cleaning to ensure that the "exible stainless steel liner is
not dislodged in any way.

Lsinstallation de votre foyer St(v avec une cheminée de
maconnerie nécessite quand méme lsinstallation deune
section de cheminée au-dessus du foyer jusquea la
connexion avec la gaine rigide homologuée qui doublera
leintérieur de la cheminée de macgonnerie (voir “gure page
ci-contre).

Une gaine rigide deacier inoxydable doit étre installée

a lsintérieur de la gaine deargile cuite a lsintérieur de la
cheminée de maconnerie. La gaine rigide ne remplace
deaucune fagon la gaine deargile cuite. Vous pouvez utiliser
toute gaine homologuée selon les normes ULC-S635,
ULCS640 ou UL-1777.

Vous devez vous assurez deavoir une bonne connexion
solide entre la section de cheminée et la gaine rigide. Un
adaptateur de magonnerie (FO-FDM7) a été congu
spéci‘quement pour cet usage et est disponible chez un
détaillant. Cet adaptateur seattache avec 3 rivets (fournis)
a la gaine rigide et avec 3 vis (fournies) a la cheminée. Une
fois le mortier en place, le joint entre la cheminée et la
gaine rigide ne devrait pas étre visible a“n deisoler la
chaleur dégagée a travers la gaine de leenclos du foyer. Tel
queil est montré sur la “gure de la page ci-contre, vous
devez installer au minimum une longueur de'. de
cheminée aprés le coude de cheminée.

Le point le plus élevé de la cheminée ... 1a ou la cheminée
entre dans la cheminée de macgonnerie ... ne doit pas étre a
moins de ' ( des matériaux combustibles du plafond.

Remarque :

Si la hauteur du plafond le permet, vous pouvez installer
une des longueurs de cheminée directement sur le foyer,
avant le coude. Si vous utilisez une gaine "exible, le
nettoyage devra étre effectué délicatement a“n de ne pas
risquer de déplacer celle-ci.

-JTUFE MJOFS UP 6-% 4 6-% 4 PS 6-
(BJOF IPNPMPHVIF TFMPO 6-% 4 6-% 4 PV
6-

.PSUBS

.PSUJFS

.JO DIJNOFZ 6- )5 PS 6-% 4

N

$IFNJOIF NJO 6-
$1IINOFZ &MCPX 6-

)5 PV 6-$ 4

)5 PS 6-$% 4

$PVEF EF DIFNJOIF 6- )5 PV 6-% 4

3FTQFDU DMFBSBODFT BT 1&3 /#$|PS /'1"

3FTQFDUFS MFT EIHBHFNFOUT TFMPO $/# PV /'1

34



Warning. If you are considering using an existing
chimney, it must “rst be thoroughly inspected by an
organization quali“ed to determine the following:

- The masonry chimney is well constructed and fully lined,
in accordance with local building codes and the National
Building Code of Canada (NBC) or the National Fire
Protection Association chimney standard (NFPA 211).

- It has been thoroughly cleaned of any soot or creosote
residue and inspected to determine that it is in good
working condition.

- There is no insulation of any type in contact with

the masonry chimney and there is no insulation stuck
anywhere in the chimney.

Mise en garde : si vous envisagez deutiliser une cheminée
de magonnerie existante, vous devez la faire inspecter au
préalable par les autorités compétentes a“n de con“rmer
les points suivants :

La cheminée de magonnerie est construite suivant les regles
de leart, est entierement doublée et respecte les réglements
municipaux ainsi que le Code national du batiment du
Canada (CNB) ou la norme de lsassociation nationale de
protection contre les incendies (NFPA 211). La cheminée

de macgonnerie a été entierement nettoyée de tout résidu

de suie et de créosote et a été inspectée pour con‘rmer
queelle est toujours en bon état de fonctionnement. Il ney

- All the necessary clearances around the masonry chimney a aucun isolant, quelle queen soit la sorte, en contact avec

and along its complete length comply with NBC or NFPA
211 codes. If the masonry chimney is enclosed in drywall,
openings will probably be required in order to check the
clearances.

- The masonry chimney will only be used as a “replace and
with no other appliance.

If major repairs are required to comply with the above
requirements, a new chimney should be constructed.

To make the hole through the masonry chimney and make
the connection to the “replace, we recommend that you
follow these steps:

Locate and mark the spot where the chimney will be
inserted into the masonry chimney.

Using a large (3/4 - 2=) masonry bit, drill a hole exactly
in the center of the oval outline. With an impact hammer
and drill, slowly enlarge the hole to the size required.
Remember to work from the center out. Be especially
careful with the clay liner behind the brick because three
sides of it must stay in place.

Slide the stainless-steel liner down from the top of the
chimney. If you are using rigid liner you will need enough
room to secure an elbow to it with at least two screws.

If it is dif‘cult to install the rigid stainless-steel liner in the
existing masonry chimney or if the inside diameter of the
masonry chimney is less than 10e X 10, an approved
"exible stainless-steel liner can be used along with a
"exible/rigid adapter (LM-7LAF) available from your
dealer. Install the liner elbow and masonry adapter on the
lower edge of the liner.

Move the “replace forward to install the chimney on it
(elbow and section), then move the “replace back as you
connect the masonry adapter to the chimney.

la cheminée de magonnerie et il ney a aucun isolant, quelle
queen soit la sorte, qui se trouve coincé quelque part dans
la cheminée.

Tous les dégagements nécessaires autour de la cheminée
de macgonnerie, sur toute la longueur de celle-ci, sont
respectés selon CNB ou NFPA 211. Si la cheminée de
magonnerie est encloisonnée derriére des panneaux de
Placoplatre, des ouvertures devront étre pratiquées a“n de
con“rmer tous les dégagements.

La cheminée de magonnerie sera utilisée uniquement pour
le foyer et pour aucun autre appareil.

Si des réparations majeures sont nécessaires pour
rencontrer les points mentionnés ci-dessus, une nouvelle
cheminée de maconnerie devra étre construite.

Pour faire le trou dans la cheminée de magonnerie et faire
le raccordement avec le foyer, nous vous recommandons
de suivre les étapes suivantes : Déterminez et indiquez
leendroit deinsertion de la cheminée dans la cheminée de
maconnerie.

En utilisant une grosse méche de macgonnerie (3/4 .=)2
percez un trou exactement au centre du tracé ovale. A
leaide deun marteau de magonnerie et deune perceuse,
élargissez graduellement le trou jusquea la grandeur
désirée.

Neoubliez pas de travailler du centre du trou vers
leextérieur.

Soyez particulierement prudent en pergant la gaine en
argile cuite derriére la brique car les trois autres cotés
doivent rester en place.

Glisser la gaine deacier inoxydable du haut de la cheminée
vers le bas.

Si vous utilisez une gaine rigide, vous aurez besoin deassez
deespace pour “xer un coude avec au moins 2 rivets. Si

la gaine rigide glisse dif‘cilement ou si la cheminée de
maconnerie offre une ouverture intérieure inférieure a 16
X 10+, une gaine "exible homologuée peut étre utilisée
avec un adaptateur "exible/rigide (LM-7LAF) disponible
chez votre détaillant.

Installez le coude de gaine rigide et lsadaptateur de
magonnerie a lsextrémité inférieure de la gaine.

Avancez le foyer a“n dey installer la cheminégcoude et
longueur) puis reculez le foyer en place tout en reliant la
cheminée a lsadaptateur de cheminée de magonnerie.
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Lining the combustion chamber

Garnissage de la chambre de combustion

The primary air circulator -F EJGGVTFVS E BJS QSIJNBJSF

Place the primary air diffuser or check its position IMBDFS MF EJGGVTFVS E BJS QSJNBJSF PV WISJ
(the diffuseres lugs fit into slots designed to receive FSHPUT EV EJGGVTFVS TF MPHFOU EB,,OT MFT FOIL
them) before positioning the refractors [diagram and DFU ,,FGGFU BWBOU EF QMBDFS MFT SIGSBDUBJS
fotos 1,2 & 3]. <TDIINB FU QIPUPTgs o o o >

1IMBDFNFOU EFT SIGSBDUBJSFT

7FJMMFS E QMBDFS UPVKPVST MF DIBOGSFJO WF
Make sure you always position chamfers towards the GPZFS

inside of the hearth
Follow the sequence indicated PO UIF OFYU QBHF
depending on the model of fireplace to be lined.

Positioning the refractor panels

4VJWSF M PSESF JOEJRVI E MB QBHF TVIJWBOUF
EF GPZFS E HBSOJS

To fine-tune the alignment of the refractors, lever them 1PVS BKVTUFS M BMJHOFNFOU EFT SIGSBDUBJSF
with a flat screwdriver. VO UPVSOFWJT QMBU
4URW 4’ (B4OJTTBHF EV GPOE

Stiv 21 85 SF & 2195 SF QMBDFS MFT SIGSBDUBJSFT CBUUIF WFST M BSS
Lining the bottom: place the rebated refractors to the far MFT SIGSBDUBJSFT EV EPT

end (to receive the back wall refractors). CFT 4URW 4 4' BJOTJ RVEF MFT %"
Stlv 21 95SF, 21125 SFas well as all % ‘(see QPTTOEFOU VO GPOE SFTUSJDUJG

through) models have a restrictive bottom. 1IMBDFS MFT SIGSBDUBJSFT MBUISBVY BV NBYJN\
CBUUIF WFST M BWBOU EV GPZFS EF NBOJOSF ¢

Placethe3|derefractorsasfarforwardaspossmle(wnththeJOUSPEVJSF MET SIGSBDUBJSFET HBSOJTTBOU M1

rebate towards the front of the fireplace) so as to be able

to fit the refractors lining the back wall. 1MBDFS DFVY EF M BSSJOSF BV NBYJNVN WFST M
Place the back wall refractors as far to the outside as MFT SFDFOUSFS
possible then centre them. 3FQPVTTFS FOGJO MFT SIGSBDUBJSFT MBUISBVY

Finally push the side refractors towards the back (to holdin CMPRVFS MFT SIGSBDUBJSFT HBSOJTTBOU MF E|
place the refractors lining the back wall).
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Refractory bricks Pierres réfractaires

21-85 SF

17 []PW5010101000x18
\%/\ (169 x 344mm )
14 18 16 ||
15
» 21-95 SF
13 o 12 u [ ]PW501010110x14
B (194 x 394 mm)

9 M, 4 3 [ 1PW5010213500x4
5

/

8 (190 x 308 mm)
6

i

21-105 SF
[ ] PW5010100800x20

21-95 SF . (144 x 294 mm ) 21-125 SF \
] PW5010100100x3 19

M | (144 x 304 mm)

15/ %ﬁ

] 12 11 21-125 SF

10 [] PW5010100200x14

ol 4 3 (179 x 367 mm)

o 2 ] PW5010213600x4 10
(283 x 265mm)

: / [ ] PW5010100300x3 1
(179 x 354 mm)

15

8

1\\§ L

5

8 7
\ ) 5
9

11 4
3
10 12
3
8
7 9
1

21-85 DF 21-95 DF 21-125 DF

[] PW5010100900 x8 [] PW5010100700x6 [] PW5010100900 x8
(169 x 439 mm) (144 x 439 mm) (169 x 439 mm )

] PW5010200005 x2 [ ] PW5010100900x4 ] PW5010200007 x4
(330 x 276 mm) (169 x 439mm) (267 x 276 mm)

[] PW5010200006x2
(384 x 276 mm)
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Stav 21 105 SF 21 125 SF

The basic procedure (order of steps) is identical to the
other single-sided models but the refractory sections

without spacers are placed in the centre of the back wall.

Use the stainless steel keys to carry out maintenance of
the back refractory sections [diagrams 1 to ].

Ensure these elements are positioned as illustrated in
diagram 4.

38

Stav 21 105 SF 21 125 SF

La procédure de base (ordre des étapes) est identique aux
autres modeles simple-face mais les réfractaires sans
battée se placent au centre de la paroi arriere. Pour assurer
le maintien des réfractaires de dos, utiliser les clés en inox
[schémas 1 a ].

Veiller a positionner ces pieces tels qu'illustré sur le schéma
4.



Position the front crosspiece (photo 1). Its lug should rest
in the notch of the side support (photo 2 and 3).

Note: Supports for the North American market have only

one notch. Insert the vermiculite plates according to model

(photo 4).

Secure and center the entire assembly: stainless steel
supports and vermiculite plates (photo 5).
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Placer la traverse avant (photo 1). Leergot de la traverse
doit venir se loger dans lsencoche du support latéral
(photos 2 et 3).

Note: Les supports destinés au marché nord-américain
n'ont qu'une seule encoche.

Placer les plagues de vermiculite ... suivant modele ... (photo
4). Resserrer et centrer leensemble des pieces : supports
inox et plaques de vermiculite (photo 5).



15

Positioning of the lower chicane in the
double-sided models

Fit side supports [diagram 15A]; the short 4 cm lugs
[photo 16 A] should be turned towards the inside of the
hearth.

Tips of side supports lodge into grooves [photo 17].

Make sure that these supports run perfectly parallel to the
side refractor plates.

Check that the tips of support are well lodged in the
grooves and that they are not stuck between the tip of the
groove and the hearth wall.

Fit the «frontZ crosspieces [photo 15 B] into the hearthes
outermost notch.

Position the central crosspiece [diagram 15 C] : it is made
up of two pieces positioned back to back. Lodge the lugs
into the central notches (dip of V) of side uprights.

Fit the 4 vermiculate plates: first rest towards the outside
of the hearth on the front crosspiece then rest on the
central crosspiece [photo 18].
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Placement de la chicane inférieure dans les
modeéles double-face

Placer les supports latéraux [schéma 15A]; les petites
pattes de 4 cm [photo 16 A] doivent étre tournées vers
I'intérieur du foyer.

Les pointes des supports latéraux se logent dans les
gouttiéres [photo 17].

Attention, ces supports doivent étre bien paralléles aux
réfractaires latéraux. Vérifer que les pointes du support
sont bien logées dans les gouttieres et queelles ne sont pas
coincées entre I'extrémité de la gouttiere et la paroi du
foyer.

Placer les traverses "avant”
[photo 15B] dans Isergot le plus a lsextérieur du foyer.

Placer la traverse centrale [schéma 15C]: elle se compose
de deux pieces positionnées "dos a dos". Placer les ergots
dans les encoches centrales (creux du V) des montants
latéraux.

Placer les 4 vermiculites : prendre appui deabord vers
lextérieur du foyer sur la traverse avant puis les poser sur
la traverse centrale [photo 18].
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UTILISATION ET MAINTENANCE
UTILISATION & MANTENANCE



Stiv America thanks you for choosing a Stdv fireplace for
Yyour home. Your fireplace was designed to provide years of
enjoyment, comfort, and safety. It was built and assembled
with the greatest care. If. for any reason, you are
dissatisfied with your fireplace, please contact your retailer.

Recommandations

— We recommend you entrust the installation of your
fireplace to a skilled professional.

— Please read the user manual carefully and follow the
maintenance instructions.

— Please fill in the warranty form and return it to Stdv
America Inc. Be sure to include your appliance’s serial
number (which you'll find in the upper right corner on the
face of your fireplace) (see phot@).

— Please make sure your fireplace is regularly maintained
(see pagesH0to 53).

— Do not use chemicals or fluids to ignite the fire.

— Do not use the fireplace when the door is open unless you
have installed a fire screen (optional).

— Always close the door after ignition.

— Do not burn waste materials or flammable liquids, such as
gasoline, naphtha or motor oil.

— Your Stdv can become extremely hot. Do not allow
children or domestic animals to touch the fireplace when in
use.

— Combustible materials, such as firewood, wet clothes, and
so on, placed too close to the appliance are liable to catc
fire.

Objects placed in front of the fireplace should be keptat a
distance d at least 1.22 m (48") from the glass front.

— Do not let the fireplace get so hot that some parts begin
to glow red.

— Burn firewood directly on the refractor plates. Do not use
a firedog and do not attempt to lift the fire.

— Any modification may be dangerous and will invalidate
your warranty. Use only original Stlv spare parts for repair
or replacerment.

— Air inlets and outlets should always remain free.
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Vous avez choisi un foyer Stiv ; Stdv vous en remercie. Il a
été congu pour vous Ooffrir un maximum de plaisir, de
confort et de sécurité.

Le plus grand soin a été apporté a sa fabrication.

Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez
votre distributeur.

Recommandations

— Confier l'installation du foyer a un professionnel qualifié,

— Lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les

consignes d’entretien,

— Nous retourner le certificat de garantie diment complété

en mentionnant bien le n° de série de l'appareil, visible sur la
partie supérieure droite de la devanture, dans le retour
(photo 2),

— Assurer un entretien régulier du foyer (voir page$0 a

53).

Attention

— Ne pas utiliser de produits chimiques ou autres liquides
pour allumer le feu.

— Ne jamais utiliser le foyer la porte ouverte sauf si munie
d’un pare-étincelle (option)

— Toujours fermer la porte aprés la période d'allumage.

— Ne pas brdler de déchets et/ou de liquides inflammables
comme l'essence, le naphte et I'huile de moteur.

— Votre StQv peut devenir trés chaud : il faut empécher les
enfants et les animaux domestiques de toucher le foyer
lorsqu'il fonctionne.

— Les matériaux combustibles tels que le bois de chauffage,
les vétements mouillés, etc. placés trop prés de l'appareil
pourraient prendre feu. Les objets placés devant I'appareil
doivent étre gardés a une distance d’au moins 1,22m @)
de la face vitée de I'appareil.

— Ne laissez pas le foyer chauffer au point ou des parties
deviennent rougeoyantes.

— Brllez le bois de chauffage directement sur les briques
réfractaires. N'utilisez pas de chenet et n'essayez pas de
surélever le feu de quelque fagon.

— Toute modification apportée a l'appareil peut créer un
danger et vous privera de bénéficier de la garantie ; en sa
de réparation, n'utiliser que des piéces de rechangstiv.

— Les entrées et sorties d'air doivent toujours rester libres.



*G UIFSF JT B GJSF JO UIF DIJNOFZ — &0 DBGHEF DIFNJOIF

VTF UIF iDPMEw IBOEHSJQ UP DMPTF UIF fEvMPBIESE By VB SIFESIOFES S\PILESF MF UF
FYIOHVITIES EF DIFSDIFS VO FYUJODUFVS

-DBMM UIF GJSF EFQBSUNFOU - BOQFME8MHIFST )

- TUFJOESFBMMFGRMO FYUJODUFVS E QPVE
-QVU PVU UIF GJSF XJUI B QPXEFS FYUJOHRRYEFRF$ ERB/W B C/RFSUIBBERBY

- WFOUJMFS MB QJODF EB®PFIZMERVFM TF
OOPWESVTF X BIFS - 4VJUF E VO GFV EF DIFNJOTF GBJSF OF
- WFOUJMBUF UIF SPPN MBIFNJOIF QBS VO QSPGFTBIiO©BOFM -
-BGUW®BISF JDIINEBFEWBIFGMVF DMFBOFE BTIBIDFTTBJSF
JOTQFDBRBSRZFTTIJPOBM BFD SFIBSISFE JG

Les combustibles

8 1 D XPPET PV ZPV O PPTF 2 VAMCRPIT O PIB

%JGGFSFOU UZQFT PG XFPE DBWBEINGNGEFSFOUEJGGISFOUFT FTTFODFT EF CPJT

BOEP ORWSI® UIF TE8ENF (FOFSBMMZ TQHBANPSJGIJRVFT EJGGISFOUT FU FMMFT O

ZPVIIPVME VTF IBBEBXIPPBL CETDI NDNFGBIPOE VOF NBOJOSF HIOISBMF E

IPSOCFBSI GSVJU USFFT 5IFTF QSPEVDF QFEGUIEWDF BWENEFJT EVST DPNNF MF DI

BOE BCVEGEBGST XUDMM HMPX GPS B MPOHMBJINIBSNGESWIRUIMSITQSPEVJTFOU EFUCFMN
CFBVDPVQ EF CSBJTFT RVJ SFTUFOU MPO

%ZIH -FTi0OBHF

SIBUFWFSXRRE DIPITIFAIPVMWHESZF ESZ 2VFM RVF TPJU MEMCEPITUDEPUSB CJFO TF
%BNQXPPEBBT B EEBRMUMFTT BOE BUMBSHFIQBBEF P BV G G R JXDREIJGMENHFS® OB S B FF
FOFSHZVUPEFWBQPIEBXEUE DP@BBXPPE M TOFSHJMUOMJIITUF RVF QPVS IWBQPSFS M
o BT UPlGU XPPFEJU CFOIFBBHL JT OBRMFE DPOUJFRWBVCIFFTU BJOTJ RV PO BQQF
D P O U\BQUP XBUFS "MTXPPEPSFMFBTFT GPJT KRHWOFEJBUFNFRUDFSQIFVU DPOUFO
DPOTJEMRNROWORU PG TNPINNBB@QEGEMBUFT BXE/TRV EE FBV %F QMVT MF CPJT NPVJM
XJMM DBGIBERQMBDF XJOEPX BOE GMVFOQHFBYCHEPYPQFEEWEKNIEF GMBNWRISFWPRVF
BOE TP#RIJMZPHT TIPVME CF TQMJU TP UIFMXFPES PEXCNPZES TB WEHFSMBWIFNJOIF
ESZ CFUUFSTIBPMEDBFSFETIFSMIUFSFE GSHARVS GBWPSBHBMIE TNDQRYFBRABPT HSPT
UIF SBJO CWBOXBMBUFE (FOFSBMMZ TQ$¥BQEOET FFPTEVU WFSBPDERWBIEFUI
TIPVBEMPXZBBBPWBIF XPPE UP ESZ QSPQFEBRBZQMVIJEJABIWFOUWI®ISBBMD JM GBVU DI
8JUUJIJNEPV XJMM MFBENBWUFPSBDOFTT PG EFVY BOPKFIDIBH®WFD FYQiISJFODF WPVT
MPHT CZ XFJHIJOHZWBBNE 5IF ESZFS UIFBQQSIDJFSF[ MF TIDIBHFCROIFRWQHTBRM |
BSBIMJIHIUFSUMIMZGFFMX PAMIZ QIPREIVDF B DINEBSD IFT QMY D B \NIIFQUEFFM MFRUT QSPEVJT

TPVGMEFO LOPDPHEUIFS VOT® DMBJS RWEJEDPHOBPM V®F M BV U S
® BTsF
6 OIVIBCY -FT CPJT RVJ POU TVCJ EFT USBJUFNFOU"

8PPE UIBU CFFQREKIRB DIFNJDBMT SBJMXBEFNJBT EF GFS BHHMPNISIT RVJ FODS
PPIJQCPBIFHF DSHBUF JGJISIFCPY BOE GMWBQQBSFJM FU MB DIFNJOIF FU QFV
BORBZ SFMPETP G¥WBDL 'JS INBOBUJPOTTUPNMOROWFUUF OPJS
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Beech (photo 3), ash

Recommend. Beech dries quickly and is readily available. It
should be kept sheltered as soon as it has been cut and
split, otherwise it will rot quickly and lose its heat capacity.
Beech is easy to ignite, provides dynamic fires, and burns
with a bright flame.

Oak (photo 4)

An excellent fuel but — contrary to other wood — must
remain unsheltered for two years so that rain can wash
away the tannins it contains. It should then be covered for
another two years or so before being used. There is a
considerable amount of sapwood (which burns too quickly)
in small branches. Oak burns slowly and provides a quiet
fire and pleasant embers. It is ideal for a barbecuing and for
a slow-burning fire.

Hornbeam (photo 5), cherry wood (photo 6), fruit trees
These are excellent fuel sources but scarce. These hard
woods provide soft, quiet flames and produce abundant
embers. Ideal for a barbecue or a slow-burning fire.

Birch (photo 7), lime, chestnut, poplar, robinia, acacia
These are broad-leaf trees that produce soft wood. They
provide lively flames but few embers. These types of wood
burn fast and can be used to light or rekindle a fire.
Caution! Poplar produces a considerable amount of volatile
embers. Robinia and acacia embers tend to pop.

Conifers

Conifers produce considerable heat but burn quickly. Their
embers sputter and the resin they contain fouls the flue.
Their use should be avoided.
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Le hétre (photo 3), le fréne

Des bois de chauffage a recommander : ils séchent vite et
on en trouve facilement. lls doivent étre stockés sous abri
immédiatement aprés avoir été débités et refendus, sinon ils
pourrissent trés vite et perdent leur pouvoir calorifique. lls
sont faciles a allumer, offrent des feux dynamiques et des
flammes trés lumineuses.

Le chéne (photo 4)

C’est un excellent combustible, mais il doit — contrairement
aux autres bois - rester non couvert pendant deux ans pour
que la pluie le débarrasse des tanins qu'il contient ; ensuite,
on I'entreposera sous abri encore un an ou deux avant de le
braler. Dans les petites branches, la proportion d’aubier (qui
brdle trop vite) est importante. Il brdle lentement, offre un
feu calme et donne de belles braises. Idéal pour faire un
barbecue et pour fonctionner a feu continu.

Le charme (photo 5), le merisier (photo 6), les fruitiers
Excellents combustibles, mais rares. Ce sont des bois durs.
lls offrent de belles flammes, harmonieuses, calmes, et
donnent de belles braises. Idéal pour faire un barbecue et
pour effectuer un feu continu.

Le bouleau (photo 7), le tilleul, le marronnier, le
peuplier,le robinier, l'acacia

Ce sont des feuillus a bois tendre. lls offrent de belles
flammes harmonieuses mais vives, et peu de braises. lIs
bralent vite : on les utilisera pour lancer (ou relancer le feu).
Attention : Le peuplier provoque des cendres abondantes et
volatiles. Le robinier et l'acacia provoquent des projections
de braises importantes.

Les résineux

lls dégagent beaucoup de chaleur, mais ils se consument
rapidement ; ils projettent des braises et les résines qu’ils
contiennent encrassent les cheminées. A éviter.



Stiv fireplaces are designed for domestic use. Please do not Les foyersStiv sont congus pour un usage domestique, en
use to incinerate waste, regaradless of its origin. tout cas pas pour incinérer des déchets, quels qu’lls soient.

Utilisation

" TBOPQFOGH PSX .V HBTTEPPST W ' FV PWFSUPV GV WS

5/F CFTU QFSGPSNBODF UTF PCWBUDFE X00! PCUMBRO MFNFDOU BWFIMMFV S
EPPSTIVU 51JT JT UIF OPSNBM PQFSBUJPORIE RWEBLSE ZPEBESNIF T  $hFTU MF NPE
GJSFQWMESBUJOH XJUI UIF HMBTNFEPPS GRPGEDUDPOOMBEYUGPZFS -F GPODUJPOOF
NPSF BIPSSF XPPE BOE SFMFBTFT NPSF GERNVTP YR W IBFP EEMBNSF @WWTT EF CPJT FL
BUNPTQBFNFNCFS UP VTF UIF GJSF TDSRFMVTPEB JPE] EBOT SMhBWNET YO FBSF 1UJ
XIFO UIF EMBSTIT PQFO PQUJPO FO NPEF GFV PVWFSU

' HUNFVIF

#FDBVTF UIF QBJOU JT OPU PWFO CBLFE 13IBVPOTE B QSEN.LBYWENBZPO

GSBHPMFWFS JU XJMM IBSEFO XIFO IFBBFEQF#OUVSF OhFTU QBT DVJUF BV GF

DBSFGVMIBOE®JBQRQMIBODF $MFBO XJUEBOBFMBUJWFNFOU GSBHJMF NBJT FMM

DMPUI " TQIBZ\DBOMJIFE XJUIl UIF GJSFQEBRFDEFPVGGKRBS DPOTIRVFOU NBOJQ'

UPVDI VQ UIF QBRVIBRKBZ B UFTU TVSGBBRQBSFOMIMBYRIPO /FUUPZFS BWFD

GJSTU BOE BWPUEMWEORZPOHPME QBJOUTAMFBOF CPREBOCRRB®IF BWFD M BQQB

PCTFSWF UIF JOTUSQBBIPODEOP BBUIF VOUDWINFU E BEGRFWWNVDIFT TJ OIDFTTBJS

VO DPME BIFBGWBFOH QBJOU DF GBJSF BNPSDFBSGBBFVEDF UWJTUFQPV:
EF QVMWISJTFS EWhBOMWBOOF TAFF JOUV S

8IFO MJHIUJOH UIF GJSF GPS UIF &IiSTEFUJMBMFRRDU ERV VWBM OBWIPRO EF |

VOQMFBTBPIUF PS PEPST NBZ CF SFMFBANEF @@ OUNVSF "UUFOESPJIRVIFEBMFOGPZF

JNQPSUBOU UBIWB®BNMBUFI B QMFOUJG\G IMQQRVZSPGBJIJSF MFT SFUPVDIFT

GSFTI BJS

-PST EV QSFNJBS@®IABHBNEBWGVNIF FU

EhRPEFVS TF QSPEVJSPOU 7FOUJMFS BCP

I ATTENTION !

The paint supplied with the fireplace is strictly ' ATTENTION !

reserved for alterations of the door frame. The La peinture fournie avec le foyer eststrictement

StOv Cladding is painted with electrostatic paint réservée pour les retouches dwadre de la porte.

(powder coating) and can never be touched up. L'habillage StOv est peint a la peinture

Contact technical support if needed. électrostatique et ne peut en aucun cas étre
retouché.
Communiquez avec le support technique encas
de besoin.
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Lighting the fire Allumage

| PF 3A\BRVF
—1MFBTF NB BRI®DWFUF VBOMBESFTVOPCTUSVDUYRBREBTTVSFS RVhBYVOWIF EGBBIROPCTUSVI
—*G UIF PVUTJEF UFNQFSBUVSF JT IJHIFS4UIBAB WFN®BBEFSF FYUISJFVSF FTU T
VINPSFQFBOE LJOEMJOH XPPEMMF IFBU UMRJOUISJFVS DIBSHFS QMVJQFBBUQBRJIFS
UIPSPVBOMEZSFWFSTF SBBRBUSHGGE SFODF QPWSIFO DIBWEBE®PDEVJU EF DIFNJOIF FU
'JSTU MJIHIU XBEEFE CBMMT PO @QBQFSIBOWES THHIIRFIMICSF
PAJOEMJOH XPPE UP w JO UIJDLOFTT &OGMBNNFS E GBEVSETEEFFQB IFS H
EFRQFUJU CPJT EF @ DN& EF TFDUJPO
-FBWF UIF HMBTT EPPS SBJTFE B GFX JBIITMH JYPHUFPVMFEWIF EF RVFMRVFT DN
QSFWFROPRLF GVNFT GSPN DPOEFOTJOH BOWJIJMRRSWAHAVYNIBTTEPRPOEFOTFOU FU Z MBJ-
EFQPTJU EIQUIBFTVIRVBOE MF QFUJU EPGBIMBNWMICJIF
DIBSHFS EFFCWVT FO QMVT HSPT KVTRV E
8IFOUIF LJOEMJOH JT CVSDSEBTIOMMZ BEEFOGOMBNNFS EFT CRDIFT
UIJDXPPE VOUDBOZFBGMWHBHE UIF GJSF
MBVUNCLFSV GV BTTH VWWAN FOUQPVST D BVGESW BZFS
GBWPSITFSVO CPO LBRHF
4R3I F D1LBME- RVILM WP | FBUU F GS-QWCF BCE CSBF B
HPPEE®VWH U 3FGFSNFS MB WJUSFBMPBUWIMVFUMF GPZFS
UFNQISBWWSFRITBOUF o NJO
$MPTF UIF HMBTT EPPS XIFO UIF GJSF IBT SFBDIFE UIF
BQQSPQSJBUF UFN\QFSBOVSF BC

$ PN CVTUPO BUF BER/TUIN FQU 31 HeH- EF \8 PN CVTUPO

AXF/ PWANCFS DIFTCHUPAY FCORX MHIMNALPO YFQVIT/ PVIAN CF FUFO $-TQFDUEFT CPWRNIAT

U F vO1T TP EPFTCHUPGESU F PQUIPOPGBER/TUCH CPIN FTFOWHVFVS WTVOU TWCEVFT PG (BT I8
CPN CVTUPO 51 F BBEBN GRSl BTCHFOQUOHE POB GYFE QPTICNI EF S HVSI8 0PN CVTUPO $ AW DIBT U BR/TUF
QPTIPOBUCBPEVDLPO EBDUAN FOUE 8 GCSBUPO TVSVCF QPTLIPOGYF

" EEJOH NAHT 3F0 BSHN FOUEFT OPN CVTUCOWT

3BJTF UIF HMBTT EPPS B GFXPI@BIFNPUFPYPE0U RVEFMRYAPVIVBYBOSETSFE EF

TNPLF FWBDVBUJPO GSPN UIF DPNCVTUJPPMRIRNGHE PV lsEwmBIWBDVBUJIPO E

GMVF UIFO BEE MPHT GVNIFTMBEBNCSF EF DPNCVTUJPO WFEST |
3FDIBSBIWED EFT CRDIFT
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_.BYJNVN DPOTVNQUJPO UP BWPJE PWFSHFBUPGNBUFFO UBBWINVN QPVS TWJUFS
POQBHF RI WKH QVW D OlGCDMLIREBWLRQYN WPISBCMFBYV QBHBDQRWIGFHQV WD & (BSWER
MPBE BUWPJE PWFSIFBUJOH Y UIF XFIJNBYJR®WPM/SWIUFS VOF TVSDIBVGGF

DPOTVNQUJIP®RO JO UIF UBCMF RO QBMFOTPNNBUREBISF JOEJRVIiF UBCGHBYV

WKHQVWDQQBWURBWLRQV OD QRWLFH G LQVWDOODWLRQ
0 FRUCHX M) BOPQFOGF CPUSTPN N FCEFE XU PV F
PQUPCBMZS- TDFFO ' POOLIPOCAN FOUE GV PWIFSJQEPTDEIUTBOT MAUNITBLIPO E VO

@GBS | U PQUPO
%P OPU MFBWF BO PQFO GJSF VOBUUFOEFE 8JUI UIF VTF PG B GJSF
TDSFFO ZPV IBWF UIF DIPJDF PG PQFSBUWOHFSIFMGEINPEWBEBEF OGIRNGBVJPSWE & F
UIF HMBTT EPPS GVMMZ PQFO PS BUOV3WOFJVMMBGCGINFEIJBUF
QPTIJUIBP®OSPYINBUFMZ PG JUT USBWF®R M IFDMIJIBUJPO E VO QBBFMIRUJODFI
UIJT QPTIRBIPIMZ JEFOUJGJBCMF BOE DBSEPESKJVO BPODBWPRDIUSFFOBNQMOUF
OPUDI JO UIKBEEBPSTFF QIPUP BOE 8 FAV FRRABMB WIBDW JU SF SFMFWQPJKNM PRV E VO
XJMM DPOUBJOUBBUYZ TDNPILISFMFBTFE IMFBORFEBWRAFHOWJISPOTB BFVBDFUQFETJUJPO
BOZ PUIFS JOURSNFEHIBOFCFDBVTF JU NBZIJWEBEFSBMBQUBESRVIF QBBMOGPDIF EBOT
TMJHIU CBDLESBVHIU MF NPOUBP EBFIPUPT EEFT KPJOUT
BTTVSFOU M BWBBVMNIBUI 2WJUFS UPVUF |
QPTJUJPO JOUFSNIEUBRBFSIWPYT MIHFS
SFGPVMFENFOU

| P SANBRVF
-*U JSNoBRW FODPVOUFS TPNXAF®FTIJTUBOBFEFM FTU OPSNBM E BWPJEFVGBFJOGBSFT
NPWJOIH EPRERURBSUJBNMEZISBPOFE BVQBTTBHFPFOQUJIPO SFMFWI QBSUJFM

- "0OZ FYUSBDUPS LJUDIFO IPPE BJS DPOBRWMWP FNAHSBDUFVS IPUUF BJS DPOEJU

PQFSBWOOHF TBNF SPPN PS JO BIBZBEKBDWEBPNFPPHIPFV EBOT VOF QJODF DPOUJHaAF

EJTSVQUUEPWST PQFSBUJPO CBDLESBVHIWFSUVSCFS GFODUJPRIAREFFORGPVMENFOL
EF WPUSF 4URW

'$N BBIOBLF &0 F ElBBGRI

:PVS GUBBXFFEBILISPS DWINGPRVS 7PUSF 4URW B CFTPJO E BJS QPVS MB
JOTUBMPMW¥MEE IBWF QSPWJEFE B GSFTI BJSQIUMAMMEBBEGWFBUB JEIBMFNFOU QSiwWV VO
UIF GJSFIOWBDF TIVU JU MEPZFS GFSNFS DFyUOF BISGHWs X EOBISH \
XVLYKEXPSHRBWLRQIOFWFS UIF GIJSFQMBRVWBIOEOWR) GPZFS O FTU QBQFSGEPD UJIP
JO VITBWPDEPMIJOHPYHFVW¥S SFGSPJEJS WPUSF NBJTPO

'PZFS TUFOW®S | FEhBN S
'JSF PVOVBQMZ TIVU , oL o
"JSFQMBDF PQFSBRQPM BIS BOQMZ PZFSGRODUJP CCOMRNFORBU FOUSIFEEhBJS
DPNQMPOFWZ
'JSFQMBDF PQFEBBICHERBPEISITVQQMZ

QBSBNREO BCPVU

'PZFS B®ODUJPOOFNFOU WJIWSHEEBJISTI
QBSUJFMMFNFOU PVWFSUF ce
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Regular maintenance Entretienrégulier

! PUF SANBRVFT
- "MMPX ®JBFQMBDF UP DPPM EPXO DPNQWMBFWMZEF QSPDINEFDUSFUIJFO MMBUUI
CFGPXSHFSLJOH PO JU SFGSPJEJDPRNNRMARU
- 51F EPPIVMM UJMU POMZMXIFEOMZ MPXFSFE- -B QPOEFVUICBRWE WJUSF BCBJTTIF

od OFCEBHF
"7 SNPVBM -BJTTFS B¥VGBOERSIVOEF DFOESFT RVJ (
-FBWF B PG BTIFWIF CPUUPN PBSWIF IFMBPNCVTUJPO FU DPOUJFOU FODPSF EV
JWSPNPURTVORBPEG DBO DREGUCUSSE $FQFOES8PWISFS BWh DYIDEBFTE FMMFT
SENPWKDFTT BTI XIFO JU JT MIJBCMF UP @SFRVBW®UB B NPICBIN BNV BEFEFRIBOGSBJIT
BEFRVEEUBIYQQMZ W@PSBIRIPUP QIPUP

"UUFOESF MF NSH@ESFHPIBFOIRFUIMITFEFS VOF
8BJU GPS UIF BTIFT UP DPPM VTF B TPMAWMV O SB B@J SBISFWVY MPFA®/PDLFS
WBDVBKRE TUPSF UIFN PVUEPPST JO B NRAWHEAY W$D WS TRBI@BW MIJRVF KVTRV E

DPNQMBWP®MEZ SFGSPJEJTTFNFOU DPNQMFU

%P CPUX BIWOUMBT FTPWSBRX U F 1 FB3J / F QBT BWFCES- RVF MIT CFCEST Bl CPSEFOUEV BPZFS

- 5IFSF JT B SJTL PG DMPHHJOH UIF GSFFI"RBJ5 B YWOPRMFPL DPSVHS MhB MIFREB®ISBUJIP O
GJSFIPUP GSBQTPUP

- )PU BTIFT DBO EBNBHF UIF MPXFS TFBM a0 WFOHEMBTTCSRMBOUFT SJTRVFOU E&
EPPSIJT JT OPU DPWFSFE CQRUPF XBSSBOKPJQ@WGISIJFVS EF MB WJUSF -B HBSBO
DFUBRUISIPSBUJPO QIPUP

$NBQICH U F X JCEPX QS IFOEF BWLH-
6TJOH UIF DPME |BOE ESPEN RISAW | B O ® M BJEMNBFOMBSPJEF CBTDWMWBFIS MB QPS
i PQFO QIPUP EIQBTTFSFO BDDPNQBHOBEONF@RP NP

1PVS OFU \GBIAS IMBREBS MB S\FJUSF

- VUIJMJTFS VO QSPEVJU EhFOURFBIFO (
-6TF BO PWFO DMFBOJOHQ@SPE¥BU QSPVMFOBSUJIJFT QFJOUFT TPMWDUFNFOU EF
TVSGB®MFPS DPWFSJOHT FUD - FTTVZFSFQRW¥SVFS MFT SITJEVT QIPUP
- 8JQF DMFBO PG BMM SFTJEVFT QIPUP - UNJOBSWND MBVEWFOUSFUIWRW $MT PV
- 'JOJTI XXUODBPX DMFBOJOBMFBEXBUFSSMhHBWBJSF
- /FWFS DMFBO UIF HMBTT XJUIl BO BCSBTJ\WF DWBEBOEB[ KBNBUWABMBFWEIHRNSF OFUUPZ

5P DMFBO UIF JOQHSE XVYGEBBF PG
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Yearly maintenance Entretienannuel

0 FrBZEBS | F QBT PVONFS VCF BRI (BSBOEF
- $MFBO UIGABDINJOTQFDWXBFQWASZ — SBNPOFS WPUSHF DIENIJMIUBDT QFEVT
—5JMU UIBEPMSBBOYNEHVOE JO UIF EBNQEBVNPJIT
—$IFDUIF DPOEJUR PIOFBBGWFSJBGBCSJD TFBM- EF CBTDVMFS MB QPSUF FU E BTQJSFS
PQIF EPPB BIPKXFS TIMIJDPOF TFBM EBOVM FTQBDF SFHJTUSF
- -VCSJDBON QOFST - WISJGJFS MPIORIKFEEFOUKUJTTI TVEFMF QF
- $MFBONBHOFUT \DIFETEPUIF HMBTT EPPS MBPSUKPEOU JOGISJFVS FO TIMJDPOF
— EF MVCSJGJFS MFT HMJTTJOSFT
— EF OFWBBMFEZFBIJNBOUT EF GFSNFUVSF EF
5/F TNPLF EFGMFDUPS NVTU CF SFNPWFE BU MFBTU FWFSZ
PUIRFBS QSFWHOEMMAJIOHGMY¥F "V NPJOTGWOF MEVTEFVY BOT SFUEFFS MF
GVNIFPVS IWJUFS RVF MFT MBJFP SR E EVL
GVNIF
$FPTPUF S\ BUPOBCE CHE SN PVvEM
8IFO XPPE CVSOT@SPEAMDZAT UBS BOE PUISSPIPF GS\NBUPORUQS CBVUIPOT
PSHBOGVNRFT XDIENCJOF XJUl FYQFMMFE -RBIRW¥SMF CPJT CSBRMF MFOUFSFOU JN\
UPGPSDNSFPTPUFSHEPAFPUF GVNFT DPOEFOTFWHMVYUSFT WBQFVST PSHBOJRVFT RVJ
SFMBUJWFINMEK ®FPPREMBFTMPX CVSOJOH GIJ8HAVNIEBBBENFOU MB -BSWB@EWESBEFUF
SFTVMU [DSHRER/FF BDDVNVMBUFT PO UIFF ®OWOEEROFUMYBVY DIFNJOIF SFMBUJWF
MJOJOH 8IFO DISFPIWPREDEBGEFYUSFNFMEFGSPJEJ QBBSOWO FRUFNGBSTTTFEY E M JOUTS
IPUGJSF PBIBNOBPOOFDUPS BOE DIIJNOFZEVMIPMWEZBY -PHBRRFPMB T FOGMBNNF FN
CF JOTQFDUFE B BWFBET U XP GRASQUDIA QSPEVJGFWYOFYUSPBBEFQUEBOHFSFVY *
IFBUJOH TFBTPO UBEGEFUPSNEMBUIE VQ FTU EPOD DPOTFJMMI GF VB BSFE E 6 UJF UJN
IBT PDDVSSFE *GBTBIAPTYWWBUFE JU TRFEVRMWE GFR'Y DPVWPOUFVMFNFOU MB
CF SFNPWFE UP SFEVIDFRIJNIFFR3JTISFG B DIFNJOMFMFT WHMSFYSFSPOQSRPEISYAT
NBJT MF QMVT JNQPSUBOU DEMB QSiwlJ
$1 N CO~Z DvBQOXCH DIFNJOITF
#FGPISFFQJOH UIF DIJNDFRNEBEORWVS F
P® TPPU SFNPWFS UBBBJFREDIBWFT TPPU 3BNPCBH
QBSUJDMFBTF SFBE UIF QSPEVDU JOGPSMWBUOWOEPBSEGEUMWVIES MF F®BEPWBHF Q!
CFGPSFA¥WMFDU B QSPEVDU UIBU JT DPNQABWRIWBIMROUTEPWSHhVTBHF EhVOBBEGBTF
UZ®RB GMVF QSPEVIJDPNQRWMBQ TVJIFSIGI4BNWSNPEF
EhFNQMRUS EFVJUT R®NEJ TBRUPMITFS VO
OQFO UIF HMBTT EPPS 3FNPWF UIF WRSWENMNMJIDFBWBBWEMEZQF EF DPOEVJU E
QIPUP *G DMFBOJOH JT EPOF GSPN UIFOWW 8JSNEBFWIWEH TSN BIFG Y IRJFH 4
UIF HVMEPTPTS JT DPNQMFUFMZ EPXO $MFBWSAPPVGBEBNPHABYVICIJFO BCBIJTTFS MB W
BDDPSEJOMHQMPDBCMF QSPGFTTJPOBM T RECCHESEAIFSGHBRMBDI OIFMFT EF MhBSU E
UIF WFSNJDWBMAJRJTF QIPUP QBZT 3FQMBDFS MFWRQIWBBNJDVMJUFT
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$MBOICH U F EBN GFSBFB / RIPZBHF EF MFTQBLF SFHILE
8§BJU VOUJM IFBSUI JT DPNQMFUFMZ DPMEUFIMIF MF SFRPSPIEJGPFSIFOU DPNQMF
PQFGBDVVN BOZ BTI UIBU NBZ IBWF GBMBFDVMFGPMBIRPSUF
EBNQBB8WJUZ QIPUREPRSIVU "TQJSFS MFT DFOESFT RVJ TF TFSBJFOU
MhFT@BEBBTUSF QIPUP
'FSNFS MB QPSUF

$1 FOLIH TABMIPCELPO 71 SIBUPOEF M BBUEFT RDOT

8§BJU VOUJM IFBSUI JT DPNQMFUFMZ DPMEUFIMIF MF SFRPSPIEJGPFSIFOU DPNQMF

PQF®IFDL UIF DPORUIBGBOSPD TFBM BSP¥BEDVMFS MB QPSUF

UIF EPRBSPUP 71SJIGJFS MIPIUBWITEAM TWES QPVSWHBYS EF

$IFDL UIF DPOEJUJPO PG UIF MPXFS TIMIQP®WUWHPBRN QIPUP

$POUBDU ZPVS SFUBJMFS JO DBTF PG BO/ASEHBUFSIMBBUBIP @V4HPUOU JOGISIFVS FC

UIEPPS $POUBDUFS WPUBS® BFWF@EBVSIPSBUJPO
'"FSNFS MB QPSUF
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Lubricating the slides

Wait until hearth is completely cold.

Position a support and a cloth where you can rest the door.
Tilt the door (photo 4).

Unhook door cables. Attach them in “standby” mode
(photo 5, 6 and 7). Rest the door on the cloth.

Slide the glass fully open to access the runners.

Lubricate both sides of both runners (photo 8 and 9) with
the high temperature grease (a 15 gr tube is supplied with
the fireplace).

Slide the glass back towards the hearth. Replace the 2
counterweight cables on the sliding elements.

Close the door while pressing the knob downwards (photo
10).

Cleaningthe window magnets

Tilt the door. Slide the glass about 1-2". Run a rag over the
magnets (left and right) to remove any iron filings that may

adhere (photo 11). Tilt the door down again while pressing

the handle down.
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Lubrification des glisséres

Attendre le refroidissement complet du foyer.

Placer un support et un chiffon pour déposer la porte.
Basculer la porte (photo 4).

Décrocher les cables de la porte. Les attacher en mode veille
(photos 5, 6 & 7). Déposer la porte sur le chiffon.

Coulisser la vitre au maximum, pour accéder aux glissiéres.
Lubrifier avec le lubrifiant cuivré haute température (tube
de 15gr fourni avec le foyer) les 2 cotés des 2 chariots
(photos 8 & 9).

Recoulisser la vitre vers le foyer, replacer les 2 cébles de
contrepoids sur les parties coulissantes.

Refermer la porte en appuyant le bouton de préhension
vers le bas (photo 10).

Nettoyage desaimantsde fermeture de vitre

Basculer la porte. Coulisser la vitre de + 4 cm.

Passer un chiffon sur les aimants (a gauche et a droite) pour
enlever les résidus (de type limaille) qui seraient venus s'y
coller (photo 11). Rebasculer la porte en appuyant le
bouton de préhension vers le bas.



Replacing the door seal, the window, or the Remplacement du joint de porte, de la vitre ou
door runners des glissi¢esde la porte

%PPSTFBM QIPUPT UP UBOE +POEFQPSF QIPUPTFUWEEF E
8 XFPX QIPUPT BUFE UP FYDFQU BOE 7% QIPUFRT FU EHF TBVG
%PPSS/OCFY QIPUPOP FYDFQU BOE (MMTXSTEFQPSF QIPUKET TBVG

%JIBTTAN CM
9% N POBHF

T'\?élglﬂ\lljlnljéFODEHEYPES@quEF\MizBO‘EQ'IXI\BHEFI'UIF EPP#SBTDVMCESMFB FU GBJSF DPVMJTTFS M
MBPSUF WFST MF IBVU o DN

60EP UIF UXP 11JMJQUIFBBEMXH SCHRN- %BIWITTESFWFWJT DSEP M BSNBUKBFO U

$PNQMFUFMZ UJMU UIF EPPS #BTDVMFS DPNQM@RSIFNFOU MB

6TJOH B GMBU TOFBFXEBIMPE®EISFVFBM

1<
CZPQFOJOH UIF TFBM DMBNQT ® M BJEF E VO UPVSOFWJT QMBU MJCIS

FGPVWSBOU MFT TFSSF KPJOUT

SFENPWFTEBM GOGPMHSPPWF CZ MJGUJOH UlgFll:JgEFS M ET R BIENE EES P \ENDE W B O U

60IPPL DBEEMFTUB PP S QBSSB ou
%IDSPDIFS MFT QESMFT EF MB
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3F BUUBDI UIFN JO TUBOECZ NPEF -FT SBUUBDIFSWHJ MW EW®

6TJOH UNN PQFO FOE XSFODI VOCPMU U®F EBNEFSEF MB DMIi QMBUF EF ETW
DPWFS QMBUF SFHITUSFT

$MPTF UIF EPPS SFNPWF UIF EBNQFS DPWFCSFGEMEBESWE SFUJSFSAHB DWPIKBIGF EFT

6TJOHDPPME IBOEANSRWF UIF LFZT SFMFBT@®™HBJEF EF MB NBJO GBWIUEMJIESFYIBGO
UIBFUVSO TQSJOHT MFFTTPSUT EF DPNQFOTBUJPO

8§BXXXH 5IF XFJHIU PG UIF EPPS JT OP MPWAWPS RMGECGAFUETEF MB QPSUF O FTU QM
UIHQSJOHT #F DBSFGVM OPU UP BMMPX SHFTPRBRS UPMBXIQPMSBEE JQFVU EPOD CI
NBDBVTF EBNBHF FUQSPWPRVFS EFT EIHEUT

3FTU UIF UJMUFE EPPS PO BDPWME@QPSUI1IMBDG6S WOFTVQOEPSBOQEVMB QP®UF C
IBOEHSJQ UJMU UIF EPPS 1SPUFDU UIF @ BUEYF BNFP OB INEBEODMRPIEMB QPSBF 1
UIF EPPS QFJOUVSF EV CPSE EF MB QPSUF

60TDSFX BOEUSFNBWIMFTT TUFFM DMBNQ®IWJTTFS FU SFUJSFS MFT TFSSF WJU¢
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SFNPWF DBNBHKBOEPX 3FUJSFS MB WJUSF FOEPNNBHIF

6TJOH UIMN "MMFO XSFODI SFNPWF UIFRUXBJEMB EFMI "MMV¥KQ SBFESFS MEUDUWJT

DPVOUFSTVOL IF6BDDTFKH GSBJTIFVBIBRMPOUBOU

SENPWFTMIFEJOH EPPS 3FUJSFS MB QPSUF DPVMJTTBOUF
.PWF UIF JOUFBSMIFEIBIS NFDIBOJTN PG UII%'I'S.I_M\DVNMBJ'CDBBSN'I'IEEJI\BBSI-FFMJTTJOSF
BMMPXJOH BDDFTT UP UIF TDSFEXT BDDIEFS BYT

3FNPWF UIF EBNBHFE SVOOFS 3FUJSFS MB HMJTTJOSF FOEPNNBHIF
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3FBITAN CM 3HAN POBHF

5P SFBTTFNCMF SFWFSIFBMIFHQSWPIFFEVBIEFPVS MF SFNPOUBHF QSPDIEFS FO TF
CBS M FOUSFUPJTF

4DSFX UIF SVOOFS CIBLSFP@ JBLFOTUBMMFEWYITFS MB HMJTTJOSF "UUFOUJPO
UIF IPMFT UPXBSET UIF UKXK® TADSHXXT JOMB TF USPVT WFST MF IBWUT EFWDTBRY
FBDI TIDF PBIJEJOH EPPS NPOUBWMBEFPBVMITTBOUF

BFQMBDRJOBEPX NBLF TVSF UIF 4URW MPHF DIMBBRASVRNWISEGIFS MB CPOOMAPPHQPTJ
SJHIU QP%JHUIWPEO UIF TUBJOMFTT TUFFM DMBWROWJIMFASTFSSF WJUSFT JOPY

3F BUBO U FOBCHTW U F EPPS 3BUBD FSWTCECWITE 8 QPSF

$MPTF UIF EPPHIFSERMBDFNQFOTBUJPO 3REGPONFS MB QPSUF SFQMBDFEFMFT
LFZT DPNQFOTBUJPO

3FQMBDEBUW (HF-BWFNMB U F SFNFUUBFJIJBBFFHBTUSFT
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OQFO UIF EPPS ©6TJOH UIF NN PQFO RPEWSSIFSOBMB Q PERJMBEDNMEBQEKESEMMEBE TFS
UJHIUFPBIWWASPWFS QMBUF DPJGGF EFT SFHIJTUSFT

5P SFQMBDF UIF TFBM SFNPWF JU CZ TMYSISHANIDW PVES PMEF JNAJOU MF SFUJS
HSPPWF *EFOUJGZ UIF HSPPWFE TJEF XJWIS UMHRBSNBUFSE MFBODBPET EF MhBSNBUV
MFEHFTBGIRAM | BWFPU B UMPBIDHE V Q EFVNIQMBUT QFSGP IDPUS™MOEBIEFSDO MF
IBVU
AMJEF UIF OFX TFBM JO UIF HSPPWF NBLJOH TVSF JU JT
FWARG CPUEAFBWF TPNF TMBDL GPS UIF IPSMPDIUBSMMF OPVWF B\ KPUDIF TG MTRPVA M
TFDUJPO MFT KBNCFT -BBIPVFEBOMVMB QBSUJF P

*OTFSU UIF FOET PG UIF UXP MFHT PG U186 TB SR8 WVSIF FYOULBH N JEK TMEBB N BKIBWSCH E E
UIPQFOJOHT BU UIFDIEPRRIAPN RBLJOH TVSFPBIEBJIJDFFBTERF MB QPSUF FO WFIJMMBOL
UXMFEHFT G@DJOH DSFVYNE@EWMBUT EF MhBSNBUVSF WFST MF

*OTFSU UIF TFBM JOUP UIF EPPS HSPPWF'QQMJRMP3IOWFEBOT MB HPSHF EF MB QF

-JGU UIF EPPS TMBB®YMZAZ PVU UIF SVOIFAWEFWFS MIHO S F NFBOTWD \WBB QBPBEE JS FF U
BQQSPYJNBUIFIMZ TPSUJS MF DPVMJTTBOU EF DN



*OTFBIFBSNBUVSF VIB®IHFS TDSFXT SVOQXFH MhBSNBUVSF E MhBEIER EFWFSWBT

UISPVHI UIF TFBM MRPJOU

%P OPU UJHIUFOPURPPFBMDEPFTVQPU MJGUF QBT TFSSFRPYBWQUEBSRVF MF KPJOU
JAWIF DPSOFST EBOTBWHMFT

*OTQFDUFBEME GBPMNBILWSHF TXOISF 71SJGJFS RVF MFT WJT ETBPGMU MhAFF GIE
IBWHPOFRBVMHIF BSNBUVSF PQFOJOHT MhBSNBUVSF FO UEUBOU MF KPJOU

"EKVTUFOEFTURBFBM CZ QVMMIEGHEH3U UP "KVTUFS MFT FYUSINJUIT EV KPJOU |
UIF XJOEPX KVTRWBSE EF MB WJUSF

'PME CBDL UIFUPPRIBAOFBIF TFBBI XJUI 3FQMJFS MB MBOHVFUUF QPJOUVF T
TDSFXESJWFS EhVOPVSOFWJT

.BLFTVSF @RBOU GVMMZ FOUFST UIF TFBM 'BJSF FO TPSQFRIBVF ®BOOUSF CJFO EI
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